Bande de billard KLEMATCH® P59

Profil triangulaire en caoutchouc naturel
couleur grise disponible en deux finitions.

Dimensions

Longueurs nominales disponibles

Dimensions
Caractéristiques techniques
DuretéShore A

Rebond (selon DIN53512)

Rebond sur produit fini
(selon méthode fabricant)

KLEMATCH® P59

»finitiontoilée écru sur
deuxfaces

» pour les billards haut de
gamme et de compétition

KLEMATCH® P59

2,50 m
2,54 m
2,85 m
3,00 m

voirschémaci-dessus

43 +3
75% + 5%

75% + 5%

> .

KLEMATCH

MADE IN FRANCE

KLEMATCH® P59 ST
» finition non toilée

» pour les billards en
utilisation “loisirs”

KLEMATCH® P59ST

2,54 m

voirschémaci-dessus

43 +3
75% + 5%

75% + 5%

KLEMATCH® conditionnement standard : cartons de six longueursidentiques
Pourdeslongueurs, conditionnements ou autre demande spécifiques contactez-nous !
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DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
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Non contractuel — nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

+32 (0)3 288 55 41 DX info@gdmsports.com



